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ASTRO DA-1803 高品質數位-類比訊號轉換器 

超薄新科技多重訊號轉換器 不衰減配銷中 

 

1. 最大頻寬範圍：TTL達 100Mhz. 

2. 可支援 TTL,LVDS,Panel Link 三種輸入訊號。 

3. 輸出端為標準 D-Sub 15 Pin接頭。 

4. 最適合一般的 LCD 及 PDP 等數位電路研

發單位使用。 

規                                  格 

頻寬 

TTL: 20 ~ 100MhZ (x1 CH 時) 
TTL: 20 ~ 130MhZ (x2 CH 時)  

Panel Link: 20 ~112 Mhz 
LVDS: 20 ~ 70Mhz 

輸入訊號規格 
TTL: 標準 SCSI 68 Pin 接頭 
Panel Link: 標準 MDR 20 Pin 接頭，使用 SiI 150 系列晶片 
LVDS: 標準 MDR 26 Pin 接頭，使用 THIN 晶片 

輸出訊號規格 

標準 D-Sub 15 Pin  接頭  
類比: R,G,B 訊號  
電壓位準: 0.7 V 75ohm (DC 130Mhz)  
HS, VS, 訊號  
電壓位準: 2.0V 或更高 (標準 TTL 訊號)75ohm   

輸出接頭形狀 標準 D-Sub 15 Pin  接頭   
電源 AC 100 ~ 240 V (50 / 60 Hz) 
消費電力 最大 20 W 

重量 1.5 Kg 
溫度 +5 ~ 40℃ 
外型尺寸 265 W * 39H * 150D ( mm ) 

 
 


