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ASTRO SG-7802A 高品質SDI數位電視訊號產生器 

高品質數位電視新介面 SDI 數位介面新貨到 

 

1. 支援目前市面上絕大多數的 HDTV 規格。.  

2. 同時支援 SMPT-292M 及 BTA-S004 的 SDI 

訊號規格。  

3. 可使用 Memory Card 存放任何想測的全彩圖

片。  

4. 使用 USB 介面下載圖片，簡單又快速。 

 

規                                  格 
SMPTE-240M, SMPTE-274M, SMPTE-296M 

輸出訊號規格 
1920x1035  60/59.94i 
1920x1080  50i 
1920x1080  25p 
1920x1080  24/23.98sFi    

1920x1080  60/59.94i 
1920x1080  30/29.97p 
1920x1080  24/23.98p 
1280x720    60/29.94p    

數位訊號輸出規格 Video: SMPTE-292M, 1.485Gbit/s 
Audio: SMPTE-299M, 48KHz, 24bit/ch 

類比訊號輸出規格 
Video: YPbPr: Y(0.7Vp-p), PbPr (± 0.35Vp-p)  Sync:tri-state (± 0.35Vp-p)  
Audio: Level: -20dBFS / MUTE 
SYNC: Tri-state (± 0.35Vp-p) 75Ω terminated 

外部訊號輸入 
Scan system: SMPTE-240M/274M/296M and NTSC/PAL 
Input signal level: ±6dB or less 
Lock range:  ±50ppm or more 
Alignment range: 5 Line 

外部控制 RS-232C  or USB 
電源 AC 100 ~ 240 V (50 / 60 Hz) 
消費電力 最大 30 W 
重量  2 Kg 
工作環境溫度 +5 ~ 40℃ 
外型尺寸 210 W * 44H * 370D ( mm ) 

 


