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FLUKE 714 熱電偶(TC)溫度校正器  
流線造型攜帶方便   現場校正的好幫手 

 

1. 測量熱電偶溫度  

2. 模擬熱電偶輸出  

3. 可做 9種的熱電偶(TC)運算 

4. mV輸出功能校正線性熱電偶傳送器  

5. 微型熱電偶插口  

6. ℃或℉可選  

7. 可選配熱電偶微型插頭(700TC1 和 TC2) 

Fluke 714熱電偶(TC)溫度校正器可模擬並測量 9種不同的 TC,小巧流線型的造型更是一個簡單易用的現場校正器

規                                 格 
功能規格  

量測 / 模擬 TC 

Range:-200~1800℃(取決於類型) 

可辨度:0.1℃ 

清準晰度:0.3℃+10µV 

備註:9種類型,J K T E R S B per 
NIST 175 和 ITS90 LUperDIN 
43710 和 IPTS68 

規格  

顯示器 顯示位數 5位 

標準配件  

校正報告(NIST) 一份 

使用手冊 一本(含 14種語言) 

電池 9V鹼性電池一個 

安全規格  

安全鎖定 CSA C22.2 No.1010.1:1992 
 

環境規格  

操作溫度 -10℃到 55℃ 

儲存溫度 -40℃到 60℃ 

溼度 
95%(10℃到 30 )75%(30℃ ℃到 40 )℃

45%(40℃到 50 )35%(50℃ ℃到 55 )℃

操作高度 3000公尺 

其他  

尺寸 187x87x32 mm 

電池類型 一個 9伏電池(ANSI / NEDA1604A 或
IEC6LR61) 

重量 約 333公克 

保修期 1年 

震盪率 隨機,2G,5-500Hz 
  


